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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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1.

2.

3.

4.

Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òàáëèöåé ( d0, h1 ).

Ïðî÷èñòèòå îòâåðñòèå.

Óñòàíîâèòå äþáåëü â îòâåðñòèå.

Çàêðóòèòå øóðóï, винт или забейте гвоздь
сквозь прикрепляемый материал. 

Â ïóñòîòåëîì êèðïè÷å

MULTI PLUG Универсальный дюбель

производство в России с 2001

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА
Материал дюбеля – НЕЙЛОН

Температурный диапазон 
эксплуатации 

от -40 °С до +80 °С.

Устойчив к воздействию
химических веществ

и влаги.

Высокая прочность.

Шестигранная форма предот-
вращает прокручивание дюбеля 
в отверстии в момент установки.

Надежное крепление в любом 
основании.

Широкий,   но   тонкий    бортик    
препятствует продавливанию 
в материал основания.

Подходят любые крепежные 
элементы   с широким диапазоном 
типоразмеров: шурупы, гвозди, 
винты, крюки, петли.

инструкция

h1 полнотелый
кирпич

природный
камень

гипсокартон
ДСП

пустотелый
кирпич

пенобетон
газобетон

гипсолитовая плита

бетон

Любые основания. Любой крепеж.

разработано
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ПРИМЕНЕНИЕ

ТИП

multi   5
multi   6
multi   8
multi 10

L

мм
20
25
32
40

мм

d0

5 (4*)
6 (5*)
8 (6*)

10 (8*)

мм

h1

25
30
37
45

мм

Ø шурупа

2,5 - 3,5
2,5 - 4,5
3,5 - 5,0
4,0 - 6,0

мм

Ø гвоздя

1,0 - 1,4
1,2 - 1,6
1,6 - 2,0
2,5 - 3,0

Ø винта

М2 - М3
M2 - M3

M2,5 - M4
M5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

производство в России с 2001

MULTI PLUG Универсальный дюбель

L - длина дюбеля
d0  - диаметр сверла

h1 - min. глубина сверления
Ø  - диаметр * - для пенобетона и газобетона

Длина крепежного элемента = от 0,6 до 1 длины дюбеля + толщина прикрепляемого материала.   

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ*

multi 5

multi 6

10 / 10

multi 8 18 / 30

15

60

90

160

15

40

60

100multi 10

5 / 5 / 5

12 / 15 / 25

20 / 30 / 35

35 / 40 / 45 22 / 40

15 / 25

пенобетон / газобетон /
гипcолитовая плита

пустотелый
 кирпич

*   - из расчета максимального Ø шурупа

гипсокартон
1 лист / 2 листа

бетон, 
полнотелый кирпич

ЛЮБОЙ КРЕПЕЖЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
ВНУТРИ и СНАРУЖИ

Мебель Системы 
безопасности

Подвесные 
конструкции

TV и аудио-
аппаратура

Щитовое
оборудование

- настенные полки
- навесные шкафы
- стеллажи

- карнизы для штор
- оконные гардины
- жалюзи

- кронштейны для
  акустических колонок
- кронштейны и опоры 
 для TV

- щиты    
  учетно-распределительные
- боксы навесные
- корпуса монтажные

- видеонаблюдение   
- системы оповещения
- оборудование   
  охранно-пожарной   
  сигнализации

Ø 8 мм

Ø 10 мм

Ø 6 мм

Ø 5 мм
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полнотелый
кирпич
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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природный
камень

Áîðòèê äþáåëÿ ïðåäîòâðàùàåò 
ïðîòàëêèâàíèå äþáåëÿ 
â ëèñòîâûõ îñíîâàíèÿõ. 
Ïðè óñòàíîâêå â ïîëíîòåëûå 
îñíîâàíèÿ áîðòèê ìîæåò 
áûòü óäàëåí.

Âûñòóïû ïðåäîòâðàùàþò 
ïðîêðó÷èâàíèå äþáåëÿ 
â îòâåðñòèè â ìîìåíò 
óñòàíîâêè.

Áëàãîäàðÿ âòóëêå-ôèêñàòîðó 
äþáåëü ñâîðà÷èâàåòñÿ óçëîì 
ïðè óñòàíîâêå â ëèñòîâûå 
îñíîâàíèÿ.

Ðàñïîð äþáåëÿ ïðîèñõîäèò 
â ÷åòûðёõ íàïðàâëåíèÿõ, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå 
ýôôåêòèâíîé ôèêñàöèè.

гипсокартон
ДСП

пустотелый
кирпич

1.

2.

3.

4.

Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òàáëèöåé ( d0, h1 ).

Ïðî÷èñòèòå îòâåðñòèå.

Óñòàíîâèòå äþáåëü â îòâåðñòèå.

Çàêðóòèòå øóðóï.

Â ïîëíîòåëîì êèðïè÷å

PDU N Универсальный дюбель

бетон

производство в России с 2001

h1

Отрывной
бортик.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА
Материал дюбеля – НЕЙЛОН

Температурный диапазон 
эксплуатации 

от -40 °С до +80 °С.

Устойчив к воздействию
химических веществ

и влаги.

Высокая прочность.

инструкция
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природный
камень

гипсокартон
ДСП

пустотелый
кирпич

полнотелый
кирпич

1.

2.

3.

4.

Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òàáëèöåé ( d0, h1 ).

Ïðî÷èñòèòå îòâåðñòèå.

Óñòàíîâèòå äþáåëü â îòâåðñòèå.

Çàêðóòèòå øóðóï.

Â ïîëíîòåëîì êèðïè÷å

PDU N L Универсальный дюбель удлиненный

Áîðòèê äþáåëÿ ïðåäîòâðàùàåò 
ïðîòàëêèâàíèå äþáåëÿ 
â ëèñòîâûõ îñíîâàíèÿõ. 
Ïðè óñòàíîâêå â ïîëíîòåëûå 
îñíîâàíèÿ áîðòèê ìîæåò 
áûòü óäàëåí.

Âûñòóïû ïðåäîòâðàùàþò 
ïðîêðó÷èâàíèå äþáåëÿ 
â îòâåðñòèè â ìîìåíò 
óñòàíîâêè.

Áëàãîäàðÿ âòóëêå-ôèêñàòîðó 
äþáåëü ñâîðà÷èâàåòñÿ óçëîì 
ïðè óñòàíîâêå â ëèñòîâûå 
îñíîâàíèÿ.

Ðàñïîð äþáåëÿ ïðîèñõîäèò 
â ÷åòûðёõ íàïðàâëåíèÿõ, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå 
ýôôåêòèâíîé ôèêñàöèè.
Çà ñ÷åò óäëèíåííîé ðàñïîðíîé çîíû
èñïîëüçóåòñÿ â ïîðèñòûõ îñíîâàíèÿõ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

дл
я 

вн
утренних работдл

я 
на

ружных работ

пенобетон
газобетон

производство в России с 2001

h1

инструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА
Материал дюбеля – НЕЙЛОН

Температурный диапазон 
эксплуатации 

от -40 °С до +80 °С.

Устойчив к воздействию
химических веществ

и влаги.

Высокая прочность.

бетон

Отрывной
бортик.
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ПРИМЕНЕНИЕ

PDU N Универсальный дюбель
PDU N L Универсальный дюбель удлиненный

Рекомендуемые нагрузки на вырыв*
ТИП

PDU N 5
PDU N 6
PDU N 6L
PDU N 8
PDU N 10

L

мм
25
30
50
40
60

мм

d0

5
6
6
8

10

мм

h1

30
35
55
45
65

мм

Ø шурупа

  2,5 - 4,0
  3,0 - 4,5
  4,0 - 4,5
  4,0 - 6,0
  6,0 - 8,0

бетон

кг
10
20
20**
40
60

ãèïñîêàðòîí 12,5 ìì 

5
10
10
10
10

кг

L  - длина дюбеля
d0 - диаметр сверла

*   - из расчета максимального Ø шурупа
** - газобетон 

h1 - min. глубина сверления
Ø  - диаметр

min. длина шурупа = длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мебель

Телекоммуникации

Системы 
безопасности

Подвесные 
конструкции

TV и аудио-
аппаратура

Декоративные 
элементы

Настенное
освещение

Щитовое
оборудование

Приборы обогрева 
и вентиляции

- настенные полки
- навесные шкафы
- стеллажи

- карнизы для штор
- оконные гардины
- жалюзи

- кронштейны для
  акустических колонок
- кронштейны и опоры 
 для TV

- щиты    
  учетно-распределительные
- боксы навесные
- корпуса монтажные

- картины
- зеркала
- фурнитура

- тепловентиляторы  
- сушилки для рук

- шкафы    
  телекоммуникационные
- щиты слаботочные
- установочные уголки и  
  профили для   
  телекоммуникационного  
  оборудования

- видеонаблюдение   
- системы оповещения
- оборудование   
  охранно-пожарной   
  сигнализации

- светильники для   
  внутреннего и наружного
  освещения

производство в России с 2001




